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Resumo
Este trabalho foi realizado no
âmbito do concurso "As Novas
Fronteiras da Engenharia",
promovido anualmente pela
Região Centro da Ordem dos
Engenheiros, subordinado ao
tema "A Engenharia à Nossa
Volta“.
O sensor de humidade
desenvolvido foi pensado para
utilizações relacionadas com o
cultivo de plantas (em pequena
e/ou grande escala) e consiste
num circuito que indica quando
o solo está seco, o que implica a
necessidade de proceder à sua
rega.

Introdução
Quando precisam de alimento ou de água, os cães ladram, os gatos miam e os bebés choram.
Mas... e quando as plantas precisam de água? O único sinal que dão é apenas quando murcham...

A nossa motivação para o desenvolvimento deste sensor de humidade fundamentou-se na
necessidade poupar água, não apenas por questões económicas, mas também porque é necessário ter
cada vez mais uma consciência ambiental, em virtude da crescente escassez de recursos naturais.

Este projeto visa o desenvolvimento de um circuito que indica quando um determinado solo está seco,
o que implica que a planta em questão precisa de ser regada.
Esta indicação pode ser transmitida através de um sinal luminoso (por intermédio de um LED) ou
através de um sinal sonoro (por intermédio de um buzzer).

Numa situação doméstica, ou seja, plantas localizadas no interior das casas, será preferível optar pelo
"aviso" luminoso, enquanto que, no caso de produções em larga escala (ou seja, produção para
comercialização, por exemplo), o aviso "sonoro" poderá ser benéfico.
O sensor de humidade será constituído por um transístor, uma resistência, uma fonte de alimentação e
um LED / buzzer.

Componentes do sensor e circuito estabelecido
O sensor de humidade desenvolvido integra os seguintes componentes
(as representações não se encontram à escala):

Conclusão
O desenvolvimento deste projeto permitiu-nos
trabalhar, pela primeira vez, com dispositivos
eletrónicos.
O nosso protótipo revelou-se eficaz, passando
com distinção nos diferentes testes a que foi
submetido.
No entanto, é importante referir que, após a
rega, nem sempre o LED apaga de forma
imediata, sendo necessário dar tempo para que
a água se infiltre no solo.
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Fig. 1 - Suporte                       Fig. 2 - Pilhas             Fig. 3 - Transístor
para pilhas                                de 1,5 V

Fig. 4 - Resistência            Fig. 5 - LED Fig. 6 - Buzzer
de 220 k

Fig. 7 - Circuito estabelecido  para o sensor de 
humidade – versão “aviso luminoso”.

Fig. 8 – Etapas de construção e teste do sensor 
de humidade.

O desenvolvimento do sensor e  os testes
realizados podem ser vistos em:

http://www.dailymotion.com/video/x45rxyh
_sensor-de-humidade_school


